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ITEM TEMPERATURE
°C

Power
Requirements

Outer Dimensions
W x L  x H (mm) Weight Volume

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570

Specifi cations
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ITEM TEMPERATURE
°C

Power
Requirements

Outer Dimensions
W x L  x H (mm) Weight Volume

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570

Specifi cations
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POLOŽKA TEPLOTA
°C

Výkon
Požadavky

Vnější rozměry 
Š x D  x V (mm)

HMOTNOST
kg

OBJEM
l

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570
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POLOŽKA TEPLOTA
°C

Výkon
Požadavky

Vnější rozměry 
Š x D  x V (mm)

HMOTNOST
kg

OBJEM
l

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570
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MODEL TEMPERATURA
°C ZASILANIE Wymiary zewnetrzne

W x L  x H (mm) WAGA Pojemność

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570

Specyfi kacja
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POLOŽKA TEPLOTA
°C Napájanie Vonkajšie rozmery 

Š x D  x V (mm)
HMOTNOSŤ

kg
OBJEM

l

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570
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POLOŽKA TEPLOTA
°C Napájanie Vonkajšie rozmery 

Š x D  x V (mm)
HMOTNOSŤ

kg
OBJEM

l

DRR-200 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 46 130

DRR-200S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRR-200G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRR-400 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 78 350

DRR-400S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRR-400G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 82 350

DRR-600 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 97 570

DRR-600S/S 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 98 570

DRR-600G 0/+10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-200 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 42 130

DRF-200S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 43 130

DRF-200G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 830 48 130

DRF-400 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 79 350

DRF-400S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 80 350

DRF-400G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 595 x 650 x 1850 83 350

DRF-600 -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600S/S -22/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 102 570

DRF-600G -18/ -10 230 V/ 50 Hz/ 1PH 775 x 750 x 1850 105 570
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List of service organizations:

CZ: RM GASTRO CZ s. r. o., Náchodská 818/16, Praha 9
Tel. +420 281  926 604, info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK: RM Gastro Slovakia, Rybárska 1, Nové Město nad Váhom
Tel.: +421 32 7717061, obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk

PL: RM GASTRO Polska Sp. z o. o., ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń
Tel.: +33 854 73 26, www.rmgastro.pl


